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1. Om prosjekteringsanvisninger
Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.

Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent med 
gjeldende prosjekteringsanvisninger.

Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt

De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med 
prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres 
skriftlig med godkjenning fra Eiendomssjef. 

Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 
8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Krav
1. Som grunnlag for prosjektering av heisen skal det foretas en trafikkanalyse, hvor også eventuelle andre, 
eksisterende heiser tas med. Trafikkanalysen skal danne grunnlag for heisestørrelse, styring, dør størrelse etc.

2. Automatikk, motorstørrelse og -type skal prosjekteres ut fra så energi-økonomisk drift som mulig.

3. Heiser skal utstyres med mulighet for nøkkelstyring/brannkjøring, samt driftstimeteller.

4. Heiser må dimensjoneres i forhold til plass til senger, og bruk som brannheis/evakuering.

5. Heisalarm skal tilknyttes SD-anlegget og vaktsentral.

6. Serviceavtale skal forespørres og vedlegges til STHF.
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